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TRail Cam Spypoint Solar Dark - Camo

Prix constaté : 269,00 € TTC

Marque : Spypoint

Réf : SP680096

Description

  CAMÉRA DE CHASSE SOLAIRE 

  La SOLAR-DARK de SPYPOINT représente une révolution dans la conception des caméras de
chasse : la technologie de panneau solaire intégré de SPYPOINT marque la fin de la période où
vous devez vous préoccuper de la durée de vie des piles. La pile au lithium interne alimentée par
panneau solaire offre une durée de fonctionnement pratiquement illimitée. 

  La SOLAR-DARK utilise également la technologie LED d'illumination invisible. La technologie
d'éclairage hybride signifie que vous pouvez configurer les paramètres du flash selon vos besoins
particuliers. Utilisez le paramètre « Invisible » lorsque la facilité de dissimulation est essentielle. Les
paramètres « Renforcé » ou « Réduction du flou » permettent à la caméra d'atteindre les plantes
attractives ou le pâturage, là où l'attention sur la caméra est beaucoup moins probable. Le mode «
Optimal » vous permet de faire un dosage de tous les paramètres pour un effet invisible moindre,
mais avec une portée rehaussée. 

   

12 mégapixels
Portée du flash jusqu'à 27 mètres (invisible)
Distance de détection jusqu'à 34 mètres

   

  De plus, la SOLAR-DARK est dotée de la vitesse de déclenchement la plus rapide de l'industrie,
soit une vitesse époustouflante de 0,07 seconde. Même si les animaux en territoire de chasse
avaient la capacité de discerner les LED invisibles, ils ne pourraient être en mesure de réagir avant
que la caméra n'ait déclenché sa puissance de saisir jusqu'à six images en mode multi photos. La
SOLAR-DARK comprend également les modes « Intervalle » et « Vidéo ». La SOLAR-DARK présente
les atouts de la caméra de chasse la plus complète sur le marché. 

  CARACTÉRISTIQUES 

  Particularité 

Dispose de la technologie de détection BUCK TRACKER (instance de brevet)

  Photo 
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Définition des photos : 12MP
42 DEL
Portée du Flash < 27m
Vitesse de déclenchement 0,07 s
Ecran de visionnement de 2''
Type de photo : Couleur de jour, infrarouge de nuit
Impression sur photos : Date, heure, température (°C/°F) et phase de lune
Mode Time-Lapse
Mode Multi-photos : Jusqu'à 6 photos par détection
Technologie d'éclairage : Invisible, optimal, renforcé, réduction de flou
Mode continu

  Vidéo 

Définition Vidéo : Full HD (1080p)
Enregistrement du son
Photo prévidéo

  Mémoire/Alimentation 

Nécessite une carte SD/SDHC (non incluse) jusqu'à 32 Go (SD 16Go incluse)
Alimentation intégrée: Panneau solaire, pile interne rechargeable
Alimentation optionnelle : 8 piles AA alcalines (non incluses), bloc pile LIT-09
Prise externe 12V

  Autres 

Distance de détection : Jusqu'à 34m
1 détecteur de mouvement couvrant 5 zones de détection
Horaire programmable 1 jour
Fixation avec un trépied standard de 1/4"-20
Dimensions : 9,6 x 17,5 x 9,9 cm
Garantie : 2 ans

   

  Inclus : 

La caméra
Carte SD 16Go
Lecteur de carte SD
Guide de démarrage
Socle
Courroie d'installation

Caractéristiques

Résolution capteur : 12
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